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手持式風速/風量/差壓計 
VF-5204 / VF-5205 系列

通風管道、無塵室、醫院、過濾器、環境檢測、

風速/風壓/風量三用型風速計(+機型)。

零點/倍率校正、微調。

RoHS

適用：

USB/RS-232輸出。

LED背光功能。

手動/自動關機。

±0.25% F.S的高精確度。

IP65 防水防塵、CE、RoHS認證。

HVAC、風扇、流量控制、泵、冷卻壓縮系統

IP65 CE

VF-5204    低風速/風量/差壓計：風速0~100m/s ; 風量如下表

VF-5205    高風速/風量/差壓計：風速0~400m/s ; 風量如下表

壓力單位換算

1 0.001 0.01 0.10197

KPa 1000 1 10 101.9716
0.004016 0.000145
4.016 0.145

mbar 100 0.1 1 10.1972 0.4016

0.007501
7.501

0.7501 0.0145

mmHg 133.3 0.1333 1.333 13.62

inH2O 249.1 0.2491 2.491 25.4
0.5362 0.0193

1 0.0361
PSI 6895 6.895 68.948 704.3 27.73

1
1.865
51.71 1

VF-5204 低壓型：0~±70mbar

VF-5205 高壓型：0~±1000mbar

測量範圍

型              號
風  速  測  量  範  圍 (皮托管) 風 量 測 量 範 圍

m/s FPM (ft/min) Km/h Knots

VF-5204 105 20,670 378 204.10
CFM CMM

2,066,793 58,525

溫 度 測 量 範 圍

℃

0~+60

℉

+32~140
VF-5205 400 78,730 1,440 777.60 3,276,000

MPH
234.90
894.80 227,300

型              號
壓  力  ( 差 壓 ) 測  量  範  圍

mbar Pa PSI Bar
VF-5204 70 7,000 1.00 0.07

inH2O mmHg

28.07 52.50
inHg
2.07

最大壓力
12.60PSI

VF-5205 1,000 100,000 14.50 1.00 401.50

mmH2O

714
10,200 750.00 29.53 21.75PSI

特點：

Pa KPa mbar mmH2O mmHg inH2O PSI

Pa

mmH2O 0.073410.098070.0098079.807 0.0394 0.001422

本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。※

詳細規格如續次頁。

※ 「最大壓力」為主機內部感測器可承受之最大壓力，輸入超過此壓力將造成儀器之損壞。
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手持式風速/風量/差壓計 
VF-5204 / VF-5205 系列 RoHSIP65 CE

規格

0553

RS-232：傳輸線

TU-6019/6029：AC Adaptor 110V/220V
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