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液位集錄器
Level 1000

 Level1000 可精確測量並記錄
水位、溫度之集錄器。不鏽鋼
設計，堅固耐用，該設備可長
期使用於惡劣環境中。採用堅
固耐用的壓力感測轉換器，以
精確測量液位。造型精巧堅固
、準確度高、操作簡易。

水位、地下水監測。
環境研究、記錄。
廢水處理。
洪水分析。
溢流研究。

型　　　號 內　　　　　容
Level 1000 溫度水位集錄器

IFC 200 USB 介面線、軟體、操作手冊

TLH-5902 Level 1000 更換用電池
Calibration Certificate 校正報告

訂購內容

本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。※

Level 1000 O-Ring Level 1000 更換用O形環

主要規格
內建溫度感測器 內建半導體
溫度測量範圍 -40 ~ +80℃
溫度解析度 0.1℃
溫度校正精確度 ±0.5
液位記錄範圍 0 ~ 30 呎 (9144mm)
液位解析度 0.05 吋 (1.27mm)
記憶容量 溫度、液位每頻道各 16,383 筆
採樣率 每秒 1 次至每 24 小時 1 次 ( 可自由設定 )
Baud Rate 2,400
電池壽命 約 1 年
材質 303 不鏽鋼材質
防水 有
操作範圍 -40 ~ +80℃，0 ~ 100%RH
電腦連接介面 IFC 200
認證 CE
尺寸 /重量 145 × 32mm/  重量：約 220g


