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礦石負離子測定器
COM-3010 PRO

COM-3010 PRO 主要用於測量天然礦石、陶瓷、溫泉石、及其他相關物品因微量輻射而激發水分子
所產生的負離子量，也可適用於測量負離子手環、項圈、腰帶、紡織品、負離子粉未等類產品，測量

快速準確，信賴度高，攜帶方便。

型            號 COM-3010 PRO
顯示器 4+1/2  數字 LCD 螢幕顯示
感測器 圓薄片型 GM 檢測管 (LND73118)
有效測量面積 15.5 平方公分 (cm2)
測量範圍 0~10 萬個離子 ( IONS/cc)，具 10 倍數顯示 LED(×10)
最大測量誤差 ±15％以內
警報聲音 電子音
LED 警示 LED 亮燈顯示

主要功能 具 15 分鐘自動關機 ( 電力不足顯示 )，最高、最低、平均值、
印表信號輸出

操作溫度範圍 -10~+50℃
操作濕度範圍 40~95%RH
電源 3 號電池四只，約可連續使用 60 小時 ( 消耗電流 100mW)
尺寸 / 重量 140×77×28mm( 含感測部：53mm)/ 約 420g( 電池除外 )
標準配件 皮套、電池、說明書

本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。※

10 秒高速測量功能。

測量範圍：10 萬個 IONS/cc。

自動測定模式下，可在 20 秒內連續測定 8 次之最大值

、最小值、平均值。

具連接印表機之資料輸出功能。

體積輕巧 ( 約 500g)，攜帶便利。

具 15 分鐘自動關機功能 ( 省電模式 )。

偵測到負離子時，將會亮綠燈指示。
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